
Installationshinweis / Installation instructions 
EAN-0035 

Installation: 

1. Zuerst Steckerbelegung zwischen unserem Kabelsatz und dem Fahrzeug überprüfen. 
2. Das Lenkradfernbedienungskabel zwischen Radio und Lenkradfernbedienungsadapter 

anschließen. 
3. Verbinden Sie den Kabelsatz mit dem Interface und dem Fahrzeug. 

 
Zusatzkabel:      Dauerplus�gelb 
Geschwindigkeitssignal�rosa   Rückfahrsignal�violett 
Handbremse�grün     Antenne/Verstärker�blau 
 
Anschluss des Dauerstromes (Klemme 30): 

Da im Fahrzeug nach einer gewissen Zeit alles stromlos gemacht wird ist es notwendig ein 
Dauerstromkabel separat zu verlegen, da ansonsten der interne Speicher des Nachrüstradios nicht mehr 

funktioniert. 
 
Lösungsvorschlag: 

Direkt von der Batterie ein Kabel ziehen, oder aus dem Sicherungskasten im Motorraum (siehe Bild). 
 
 
 
Installation Instructions: 

1. At first check plug connection between our harness and the car. 

2. Connect the steering wheel control cable between head unit and stalk control adapter. 

3. Connect the cable harness to the interface and the car. 

 

Additional wires:     permanent power�yellow 

Speed�pink      reverse�purple 

Park brake�green     antenna/amplifier�blue 

 

Connection of the permanent power: 

After a short time everything in the car would be currentless and so it�s necessary to  

Set a additional power cable. Otherwise the integrated storage from the after marked radio wouldn�t 

work. 

 

Proposal for solution: 

You can take the cable directly from the battery, or from the fuse box under the bonnet (picture below). 
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Störungsbehebung: 

Für den Fall, dass der Adapter funktionslos bleibt oder nur Teilfunktionen ausführt bitte folgende Schritte 

durchgehen.  
 Stecker, Pinbelegung und Verkabelung prüfen 
 Reset durchführen 

 

 

Troubleshooting: 

In case the interface doesn�t function at all or fails partially please  

 Check connectors, pin assignment and wiring 

 Make a reset 

 
 
 
Lenkradfernbedienung Funktionen / steering wheel control functions: 

  

 
Zeit einstellen / setting the time: 

 
1. Halten Sie OK gedrückt um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. 

Press and hold OK to enter time setting mode. 

 
2. Drücken Sie Lautstärke+/Lautstärke- um die Stunden zu ändern. Drücken Sie OK um auf 

die Minuten zu wechseln. 
Press Vol+/Vol- to change the hours. Press OK to switch to minutes 

 

3. Drücken Sie Lautstärke+/Lautstärke- um die Minuten zu ändern. 
Press Vol+/Vol- to change the minutes. 

 

4. Halten Sie OK gedrückt um den Zeiteinstellungsmodus zu beenden.  
Press and hold OK to exit time setting mode. 

 

Keine Sprachauswahl möglich. 
Not able to change language. 
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